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 مقدمه: .8

ر و همچنین صیانت به منظور تامین و ارتقا سطح ایمنی و حفاظت نیروی کاحفظ و رعایت مفاد این دستورالعمل 

ها و پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات سازی محیط کارگاهنیروی انسانی و منابع مادی و ایمن

 های لیفتراک الزامی است.مالی در استفاده از ماشین

ان از مخاطرات توها و نیز توجه ویژه به آن میدستورالعمل حاضر در برگیرنده الزاماتی است که با بکار بستن آن

 تا حد ممکن پیشگیری نمود.ایمنی کار با لیفتراک 

 
 جانمایی سند در ماتریس فرآیندی 

 فرآیند وکارگروه کسب وکارحوزه کسب
 HSEکنترل عملیات و مدیریت برنامه های  مدیریت زیست محیطی ایمنی و بهداشت حرفه ای های کسب و کارقابلیت

 

 هدف: .9

به منظور لحاظ کردن اصول ایمنی در کار با لیفتراک و نیز های مناسب روششریح هدف از این دستورالعمل ت

 باشد.آموزش و راهنمایی افراد می

 

 دامنه کاربرد: .2

شرکت آب و  انبار و تمام واحدهای عملیاتی کار با لیفتراک درحاضر برای  دستورالعملالزامات اشاره شده در 

ها، که در آنجا از لیفتراک های زیرمجوعه و تاسیسات متعلق به آنشرکت مناطق و تمامیفاضلاب استان تهران شامل 

 کاربرد دارد.  شود،برای حمل و جابجایی بار استفاده می

 

 مراجع الزامی: .3

 بند مرتبط/ جزییات عنوان سرفصل

 طرح ریزی و کنترل عملیات 8-1بند  ISO 14001:2015 استانداردهای جهانی

ISO45001:2018  طرح ریزی و کنترل عملیات 8-1بند 

و  نامهنییآ

 استانداردهای ملی
 - های حفاظت و بهداشت کار، موسسه کار و تامین اجتماعی نامهآیین

 - - سند ابلاغی بالادستی
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 :تعاریف .0

ماشینی است دارای یک دکل، شاخک و ملحقات که با توجه به توو  فعالیوت بورای     :(Forklift)لیفتراک .0.9

شوود و  هوای مختلوط طراحوی و سواخته موی     جایی و انبار نمودن بارها در اشکال و ظرفیتحمل و نقل، جاب

 کنند.های فسیلی، گاز یا برق استفاده میمتناسب با نو  کار و محیط از سوخت

شود و بوسیله کارخانوه سوازنده   حداکثر بار مجاز ایمن که توسط لیفتراک جابجا می: (Capacity)ظرفیت .0.2

 ماشین درج شده است. بر روی پلاک مشخصات

تجهیزاتی که توسط شرکت سازنده لیفتوراک، مطوابق    تمامی :(Forklift Accessories)ملحقات لیفتراک .0.3

 شود.با استانداردهای لازم برای حمل و جابجایی بارهای خاص به دکل یا شاخک لیفتراک اضافه می

ها و نشانگر سورعت کوه   ترل کنندهها، کنتجهیزاتی نظیر گیج :( Control equipment)کنترلی تجهیزات .0.0

 آید.ها وضعیت و عملکرد لیفتراک تحن کنترل در میبوسیله آن

بندی صحیح، مواد شود که بر اساس یک سیستم طبقهانبار به محل یا فضایی گفته می: (Warehouse)انبار .0.4

 .شودنگهداری میهای مختلط صنعتی بازرگانی در آن اولیه، محصولات تمام و نیمه تمام و یا فرآورده

ایمنی در تعریط عبارتست از میزان دوری یا پرهیز از خطرات. در عمل، ایمنوی شورایطی    :(Safety)ایمنی .0.4

تجهیزات و ماشین آلات را از مخاطرات حفظ می نماید. ایمن سوازی محویط کوار و بوه      ها،است که انسان

قل ممکون برسود، در درجوه اول بور     در آن امکان بروز حوادث بوه حودا   عبارتی فراهم آوردن شرایطی که

 کارکنان می باشد. عهده مدیران و در مرتبه بعد بر عهده کلیه

سندی است که چگونگی انجام یک وظیفه خاص را توسط فرد یا (: Working Instruction) دستورالعمل .0.4

 نماید.می تشریح و افرادی مشخص

باید جهوت حصوول    کهشود هایی گفته میعملبه دستورال: (Safety instructions)ایمنی هایدستورالعمل .0.0

 تدوین و مورد اجرا قرار گیرد. اموال در هنگام کار با لیفتراکاطمینان از عدم صدمه به اشخاص، 

 

 تغییرات: تاریخچه .4

 / شرح تغییرات توضیحات شماره بند تاریخ بازنگری شماره ویرایش

 ایجاد مدرک - 19/08/1000 00

 

  :هامسئولیت .4

صودور  همچنوین  و  دستورالعملاجرای این  مسئول نظارت بر حسناستان تهران:  آبفایشرکت مدیرعامل  .4.9

 باشد.می این دستورالعملابلاغ 
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مسئولیت حمایت و تامین منابع )اداری/سوازمانی،   :زیرمجموعه آبفای استان تهران هایشرکتمدیرعامل  .4.2

ابجایی و حمل بار بوسیله لیفتراک انجوام  هایی که جو جاری نمودن دستورالعمل در محلمالی و پشتیبانی( 

 باشد.می هابر عهده مدیریت ارشد شرکتگردد، می

جهوت   کار با لیفتوراک مسئول بازنگری و تجدید نظر دستورالعمل ایمنی  :سازی مستنداتکارگروه یکسان .4.3

 باشد.میانطباق با قوانین و الزامات 

نظارت بر حسن و حصول اطمینان از اجرای صوحیح   مسئولعنوان به :دفتر ایمنی، بهداشت و محیط زیست .4.0

 هوا و پیمانکواران زیرمجموعوه   در شورکت با استفاده از چک لیست ها و فرم هوای بازدیود    این دستورالعمل

 باشد.می

بوا   مسئول نظارت بر حسن و حصول اطمینان از اجورای صوحیح ایون دسوتورالعمل    عنوان به مشاورین ناظر : .4.4

و ارائوه گوزارش بوه      هوا و پیمانکواران زیرمجموعوه   فرم های بازدید در شرکت استفاده از چک لیست ها و

 باشد.کارفرما می

اپراتورهوا و راننودگان    تموامی  بوه عهوده   اجرای صحیح این دستورالعملمسئول  :لیفتراک یا راننده اپراتور .4.4

چنوین  هوم  باشد.یکه در انبارهای شرکت مشغول به کار هستند و تمامی پیمانکاران زیرمجموعه م لیفتراک

اپراتوور  ای توسوط  هوای زموانی روزانوه و دوره   در بوازه تعمیورات  بازرسی از شرایط و وضعیت نگهداری و 

 الزامی است.  لیفتراک

مسوئولیت اخوگ گوواهی سولامت لیفتوراک از مراکوز معتبور و دارای         :(واحدد نقلیده  معاونت بهره برداری ) .4.4

واحود نقلیوه   ) آن شرکت به عهده معاونت بهره برداری صلاحیت و رفع موارد نامنطبق گزارش شده توسط

 می باشد.  HSEیا واحد های تصفیه خانه  و انبارهای های شرکت ها(  با هماهنگی دفتر 

 

 :اقدامشرح  .4

 ایمنی کار با لیفتراک عمومیمقررات  .4.9

 .دارند را فتراکی، اجازه کار با لو گواهینامه ویژه لیفتراک مجوز یو دارا دهدی آموزش پرسنل فقط .4.9.9

حضور لیفتراک  های تردداپراتورها و کارگرانی که در محل ،رانندگان برای انجام آموزش همچنین

 دارند، الزامی است.

 زیتر از سالباس بزرگ دنیو پوش است الزامی یمنیاز کلاه و کفش ا استفاده فتراکلی با کار هنگام .4.9.2

 .توسط راننده لیفتراک ممنو  است

از نظر شنوایی و بینایی کاملاً سالم باشد و مورد معاینه پزشکی بدو استخدام و  راننده لیفتراک بایستی .4.9.3

 ای قرار بگیرد.معاینات دوره

 در هنگام رانندگی با لیفتراک استفاده از کمربند ایمنی الزامی است. .4.9.0
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ئم علا در هنگام تردد با لیفتراک توجه کافی به . ممنو  است فتراکیلبا مجاز  ریغ یهاتردد در محل .4.9.4

و محل تردد رهگگرها سرعت  یورود یهاها و دربچیپ کی. نزدالزامی است یمنیهشدار دهنده و ا

 .گرددکاهش و از بوق استفاده لیفتراک بایستی 

ممکن  تیوضع نیترو دکل در کوتاه کشیدهدکل را تا آخر عقب بایستی  فتراکیهنگام حرکت ل .4.9.4

از سطح  کفاصله لبه پایینی چنگ شود.یو بار م کفترایعمل باعث تعادل بهتر ل نی. اگردداستفاده 

 متر کمتر باشد.سانتی 11زمین نباید از 

 .ممنو  استو محافظ بار  منیبدون سقط ا فتراکیلبه کارگیری  .4.9.4

سوار نمودن و انتقال کارگران و دیگر افراد متفرقه توسط شده است.  یحمل بار طراح یبرا فتراکیل .4.9.0

نفر بر روی شاخک مگر در مواردی که لیفتراک دارای سبد  لیفتراک ممنو  است. بالا بردن

 مخصوص باشد، ممنو  است.

گردد، اجتناب که باعث واژگونی لیفتراک می ادیو سرعت ز ناگهانی چرخش و ترمز حرکت،از  .4.9.1

گردد و در صورتیکه لیفتراک یا بار آن به هر علت دچار عدم تعادل یا واژگونی گردد، راننده نباید تا 

بیرون پریدن راننده لیفتراک هنگام واژگونی لیفتراک  مل خطر از داخل کابین خارج شود.رفع کا

 ممنو  است و در این هنگام راننده بایستی به سمت مقابل خم و روی فرمان و به دو پا تکیه کند.

رنگ بدنه لیفتراک باید کاملاً مشخص و متمایز از رنگ محیط باشد تا به سهولت توسط  .4.9.98

 ول در محل مشاهده گردد.کارگران مشغ

های خروج ها و دربنشانی، پلهتوقط لیفتراک در مقابل تاسیسات مربوط به گاز، برق، آتش .4.9.99

 اضطراری، آسانسور و تجهیزات امدادی ممنو  است.

ترین حد ممکن قرار های آن در پایینحرکت لیفتراک فقط در صورتی مجاز است که شاخک .4.9.92

 گرفته باشد.

در هنگام رانندگی بایستی از انجام اعمالی نظیر خوردن، آشامیدن، استعمال رانندگان لیفتراک  .4.9.93

آور و هرگونه شوخی و اعمال غیر ایمن دخانیات، صحبت با تلفن همراه و استفاده از داروهای خواب

 گردد، خودداری نمایند.که باعث عدم تمرکز می

ا ظرفیت بیش از حد مجاز ایمن استفاده از لیفتراک و ملحقات آن برای حمل و جابجایی بار ب .4.9.90

توجه به  شود. فتراکیبه ل نیبه افراد و همچن دنیرس بیبار ممکن است باعث آس اضافه ممنو  است.

 است. یبالابر و ارتفا  مجاز ضرور تیبار مجاز، ظرف مخصوصاً ییعلائم راهنما

آورده، دنده  نییاها تا انتها پ. شاخکشودشده پارک  ینیب شیدر محل مناسب پبایستی  فتراکیل .4.9.94

ترمز ، خارج فتراکیاز ل دیکلسپس . شودخاموش  فتراکیل دیحرکت را در حالت خلاص و با کل

 .مسدود گردد یاز حرکت احتمال یریجهت جلوگ فتراکیو دو طرف چرخ ل کشیده یدست
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جابجایی و حمل بار در صورتی که باعث عدم تعادل بار یا لیفتراک گردد، ممنو  است و سوار  .4.9.94

 دن افراد یا اضافه کردن وزنه در عقب لیفتراک برای ایجاد تعادل مجاز نیست.نمو

های باشد، انتخاب روشدر حمل و نقل و جابجایی بارهایی که راننده از دید کافی برخوردار نمی .4.9.94

 ایمن برای جابجایی بار الزامی است.

هر دا اطمینان حاصل شود تا ابت را با شاخک لیفتراک به جلو هل داد.برای جابجایی بار، نباید آن .4.9.90

تا حد بایستی ها . شاخکبلند نشودشاخک  کیرا با  . هرگز بارباشدبار قرار گرفته  ریدو شاخک ز

عدم . برهم نخورددو شاخک  یتعادل بار رو شود تابدقت انجام  یریبارگ شود وممکن از هم دور 

 شود.می ارتن برف نیحادثه و از ب و بروزافتادن بار  به این نکته باعثتوجه 

همچنین استفاده و استفاده از دو یا چند لیفتراک برای حمل یک بار و یا افزایش ارتفا  عملکرد  .4.9.91

 از لیفتراک و اجزاء آن بعنوان نردبان و یا جایگاه کار کارگران اکیداً ممنو  است.

یح های لازم در خصوص نو ، حجم، وزن، مرکز ثقل و روش صحراننده لیفتراک باید آگاهی .4.9.28

 حمل بار را کسب نموده و از ایمن بودن مسیرهای تردد اطمینان حاصل نماید.

 ایها دست رای. زممنو  است و آغشته به مواد لغزنده یروغن خیس، کفش ایو  هادست رانندگی با .4.9.29

 .ندیافریو حادثه ب لغزیدهپدال و اهرم  یپا ممکن است از رو

سقوط بار و جراحت فرد و مرگ وی  احتمالایستادن افراد در زیر بار لیفتراک ممنو  است زیرا  .4.9.22

 .کردبسته نشده و آزادکه بالاتر از حفاظ بار است، حرکت  یبا بارهاهمچنین نباید  .وجود دارد

 متر بیشتر باشد.  2.1عرض کلی لیفتراک با در نظر گرفتن بار نبایستی از  .4.9.23

. کردبه طرف جلو حرکت  ، نبایستیرا گرفته است دید یبار بلند که جلوحامل  فتراکیبا ل .4.9.20

 .باشدراننده می یبرا منیخوب و ا دید یحالت دارا نیحرکت به طرف عقب در ا

وارد  و حیبه صورت صح ن بارهم قرار گرفت یروحمل نگردد. اطمینان از ندارد  یمنیکه ا یبار .4.9.24

حمل  ادیارتفا  ز ایبا عرض  یکه بارها یهنگام. الزامی استبه دو شاخک شدن یکسان نیرو 

 شود.حرکت  یبه آهستگگردد، یم

اطمینان حاصل  نکهی. مگر انشود تردد ردیگیقرار م ونیسکو و کام نیکه ب یاحداث یهااز پل .4.9.24

 یهادو طرف چرخبایستی حالت  نی. در او بار را دارد فتراکیپل طاقت تحمل وزن ل نیا شود که

 امکان حرکت نداشته باشد. تابسته را  ونیکام

. موقع کار گیردرا به کار  فتراکیل باشد نبایدننشسته  فتراکیل یصندل یرو راننده که یتا  زمان .4.9.24

 مخصوص راننده قرار داشته باشد. نیداخل کاب دیبدن با یتمام اعضا

 شهی. همشد کیکه در حال کار هستند نزد گرید یهافتراکیبه ل ، نبایستفتراکیدر زمان کار با ل .4.9.20

 .کردتوقط  یکاف یمنیتوان با ایم شدکه مطمئن  یبه حد گرددفاصله مناسب را حفظ 
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در جهت حرکت  یو نگاه و ردیرا به عهده بگ فتراکیکنترل ل ارانهیهوش دیبا فتراکیراننده ل .4.9.21

 باشد. فتراکیل

ای های گازههای گاز )بویژه کپسولهای لیفتراک جهت حمل کپسولهیچگاه نباید از شاخک .4.9.38

های مخصوص و یا باکس توان از شاخکقابل اشتعال یا سمی( استفاده کرد. برای این کار می

 های حمل کپسول استفاده نمود.پالت

های شاخک معمولی مجاز نیست، زیرا این حمل پروفیل، الوار و سایر بارهای طویل با لیفتراک .4.9.39

یزش بار گردد. جهت این کار تواند سبب رعمل موجب کاهش تعادل لیفتراک و بار شده و می

 های مخصوص حمل قطعات طویل استفاده کرد.های هوایی و یا شاخکبایستی از جرثقیل

های مجهز به در انبارهای اختصاصی جهت حمل کالاهایی با اشکال خاص باید از لیفتراک   .4.9.32

یر مشاهده های لیفتراک را در زهایی از این نو  شاخکهای مناسب استفاده گردد. نمونهشاخک

 کنید.می

 
 تردد لیفتراکموارد ایمنی مربوط به  .4.2

آلات سنگین به منظور بارگیری و تخلیه بار در محوطه انبارها و ماشین تمامیبرای تردد  .4.2.9

  توسط سرپرست انبار تایید گردد.آلات تکمیل و ها بایستی برگه مجوز تردد ماشینخانهتصفیه

 ی عاری از هرگونه مانع و دست انداز باشد.ها و افراد بایستلیفتراک مسیر عبور .4.2.2

 یطرف جلو و برا به دیحامل بار با فتراکیدار با ل بیبالا رفتن از سطح ش یکه برا گرددتوجه  .4.2.3

همچنین برای جابجایی بارهای ناهمگن مشخص نمودن  آمدن به طرف عقب حرکت نمود. نییپا

 ها قرار بگیرد.مرکز ثقل الزامی است و باید این مرکز ثقل در وسط شاخک

 کیلومتر بر ساعت در معابر برای لیفتراک لحاظ گردد. 1حداکثر سرعت  .4.2.0

ها بایستی خط کشی های قراردادن کالاها و مواد در کط انبار و نیز محلهای قراردادن پالتمحل .4.2.4

 شده و مشخص باشند .

 لیفتراک بالاتر باشد. از بلندترین نقطه مترسانتی 10ارتفا  مسیر عبور و مرور و درب انبار بایستس  .4.2.4
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ت سمت دیگر آن که امکان روییفتراک یاسایر خودروهای عبوری ها و مسیرهای عبور لعدر تقاط .4.2.4

 های محدب استفاده شود.های راهنمایی و با آینه، بایستی از چراغمقدور نباشد

 
عرض بایستی حداقل باید به اندازه  فضاهای مورد نیازها در عرض مسیرهای عبور لیفتراک .4.2.0

متر و در صورت  1.1. در صورت عبور از جود به موجود بعلاوه یک متر باشدبزرگترین لیفتراک و

ترین لیفتراک موجود عبور همزمان دو لیفتراک، عرض مسیر بایستی حداقل دو برابر عرض بزرگ

 متر باشد. 1/0بعلاوه 

برابر  0قدرت تحمل کند بایستی حداقل که لیفتراک بر روی آن تردد می فضاهاییسطوحی در  .4.2.1

 شود را داشته باشد.وسط آن حمل میوزن لیفتراک باضافه باری که ت

محدوده عملیات لیفتراک باید کاملاً صاف، مسطح و دارای استحکام کافی و عاری از هرگونه  .4.2.98

درجه باشد و اختلاف سطح در  90شیب مسیرهای عبور لیفتراک  نبایستی بیش ازلغزندگی باشد. 

 شیب دار بایستی به حداقل برسد.انتهای مسیر 

هنگام حمل و جابجایی بارها در سرازیری، راننده لیفتراک فقط مجاز به حرکت با دنده عقب  .4.2.99

بالا  میمستقباید فقط در این حالت . زددور  یاو  کرد یبار اندازنبایستی دار  بیسطح ش یرو باشد.می

 .آمد نییپا ایرفته 

ای باشد که راننده از دید ها باید بگونهیر و تقاطع کارگاهمحصولات و مواد در طول مس نچیدما .4.2.92

 کافی برخوردار گردد.

 گگاری گردد.محدوده عملیات و تردد لیفتراک در کارگاه باید به طور واضح و مشخص علامت .4.2.93

 تردد کارگران و افراد متفرقه در محدوده حرکت لیفتراک ممنو  است. .4.2.90

های عبور و مرور کارگران و افراد متفرقه باعث محل آمیزی شده برایایجاد نقاط و خطوط رنگ .4.2.94

 جلوگیری از برخورد لیفتراک با افراد خواهد شد.

کیلومتر بر ساعت( در تمامی مسیرها باید مشخص و بر  1) محدودیت سرعت حرکت لیفتراک .4.2.94

 روی تابلوهای راهنما و هشدار دهنده نمایش داده شود.

های موجود در محوطه کارگاه که در مسیر ها و ستونظها، موانع، حفاهای خروجی، کانالدرب .4.2.94

 آمیزی شوند که به سهولت قابل رویت باشند.ای رنگباشند، باید بگونهتردد لیفتراک می
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راننده لیفتراک مکلط است ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از مسیرهای  .4.2.90

 مشخص شده تردد کند.

نزدیکی خطوط برق فشار قوی فقط با رعایت مقررات مربوط به  ها درتردد و فعالیت لیفتراک .4.2.91

 حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق مجاز است.

در فضای باز هنگام شرایط جوی نا مساعد)باد، طوفان و باران( بایستی کار حمل و  در صورت کار .4.2.28

 رد.قل بارها توسط راننده لیفتراک متوقط شده و لیفتراک در مکان مسقط قرار گین

 :ای لیفتراکتعمیرات دوره نگهداری و .4.3

ای تجهیزات باربرداری و حمل و نقل باید هر سال یکبار بازرسی توسط در خصوص بازرسی دوره .4.3.9

آلات و تجهیزات تایید و های دارای مجوز سازمان استاندارد انجام و گواهی سلامت ماشینشرکت

های قال باید مطابق با استانداردها و آیین نامهای تجهیزات بارگیری و انتتمدید گردد.)بازرسی دوره

 مربوطه انجام گردد(. 

های لیفتراک و ملحقات آن قبل از شرو  هر شیفت کاری توسط راننده قسمت تمامیبازدید  .4.3.2

 الزامی است.

بایستی  یریدر پمپ سوخت استاندارد انجام شود. در مواقع سوختگ دیبا فتراکیل یریسوخت گ .4.3.3

در محل سوخت  یمنیو داشتن بار قابل اشتعال بدون پوشش ا گاریس دنیکش ،شودموتور خاموش 

گاز  یهافتراکیدر ل عیکپسول ما ضیدر محل تعو نیهمچن تیممنوع نی. ااستممنو   داًیاک یریگ

شده به بدنه  دهی( پاشلیگازوئ ای نیسوخت )بنزبایستی ، یریدارد. پس از سوخت گ جودسوز و

درب مخزن سوخت بسته  فتراکیقبل از روشن کردن مجدد ل نشودش . فراموشودرا پاک  فتراکیل

 باشد.

های های لیفتراک و ملحقات آن بعد از هرگونه تعمیرات و طی دورهقسمت تمامیبازرسی فنی  .4.3.0

های شرکت سازنده الزامی بوده و نتایج آن باید در پرونده لیفتراک ثبت و زمانی مطابق دستورالعمل

 نگهداری شود.

های شرکت سازنده و همچنین سوابق اک باید دارای یک پرونده که حاوی دستورالعملهر لیفتر .4.3.4

 های استاندارد بازرسی است، باشد.های نگهداری و گواهیهای فنی، تعمیرات و روشبازرسی

لیفتراک باید مجهز به اتاقک ایمن راننده، کمربند ایمنی، چراغ هشدار دهنده، آژیر، بوق دنده  .4.3.4

های مناسب چنین برای کار در تاریکی به چراغبغل و تجهیزات کنترلی باشد و هم هایعقب، آینه

 ز گردد.یجلو و عقب با نور کافی تجه

سقط و بدنه کابین لیفتراک باید از استحکام کافی برخوردار بوده و با توجه به نو  کار و شرایط  .4.3.4

 محیطی، ایمنی راننده را تامین نماید.
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ی شرایط ارگونومی مناسب بوده و به طور پیوسته مورد بررسی قرار صندلی لیفتراک باید دارا .4.3.0

 گرفته و در صورت مشاهده هرگونه عیب و نقص، تعمیر یا تعویض گردد.

ها یا ملحقات لیفتراک حضور، تردد و انجام هرگونه عملیات اجرایی و تعمیراتی در زیر شاخک .4.3.1

 ممنو  است.

برداری و تعمیرات لیفتراک عملیات بهره مامیتهای شرکت سازنده برای رعایت دستورالعمل .4.3.98

 الزامی است.

ها از شرکت سازنده و یا مراکز رسمی و معتبر مورد اخگ تاییدیه بازرسی فنی و سالیانه لیفتراک .4.3.99

 تایید وزارت کار و امور اجتماعی یا سازمان ملی استاندارد الزامی است.

وگیری از آلودگی هوای محیط زیست و های هوای لیفتراک به منظور جلسنجش خروجی آلاینده .4.3.92

های دارای مجوز از های زمانی معین توسط شرکتهای بسته در بازههمچنین بهبود هوای محیط

 سازمان حفاظت محیط زیست الزامی است.

  راننده لیفتراک باید هر روز قبل از انجام کار با لیفتراک باید موارد ذیل را بررسی نماید: .4.3.93

ها، اطمینان از سالم بودن بوق، بازدید ذخیره ها و بازدید چرختنظیم باد لاستیک عملکرد صحیح ترمز،

سوخت و روغن، اطمینان از شارژ صحیح باطری، اطمینان از سالم بودن قسمت بالا برنده و متمایل 

 کننده.
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